 HWC-01混凝土桩基浇注温度监测系统

混凝土桩基在浇注过程中，会释放大量的热量，如果混凝土内部的温度与地面的温度相差过大会引起地面的开裂；如果混凝土内部各处的温度不一致也会引起开裂现象。混凝土内部温度过高，地表温度低就应该浇水来降低温度；混凝土内部温度低于地表温度就应该通过多层保温覆盖或其他覆盖物实施保温处理。混凝土桩基浇注温度监测系统通过埋在混凝土内部的测温电缆实时监测混凝土内部的温度。巡检时间为    分钟，整个监测周期在15天左右。

由于混凝土浇筑过程冲击力很大；震动棒的来回搅拌、震动都可能对测温电缆产生影响，甚至是破坏。因此测温电缆必须经过特殊处理。测温电缆内部采用数字式温度传感器，性能稳定。

本公司提供详细的数据纪录和测试报告，作为混凝土桩基浇注的历史文件存档。

已经完成的项目有：

· 楚天都市花园、
· 武汉楚天传媒大厦、

· 空军161医院大楼教师楼.
我公司的主要产品是：

· RCM-6011/6015 数字式温湿度传感器  （含防护罩）
· RCM-6020     数字式温湿度变送器  输出RS-485信号
· RCM-8001     多路信号集中控制器         
· WSJ-01        温湿度监控系统      

你们有什么困难，我们将向你们提供一揽子解决方案和技术支持。
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